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当前铁路通信网络的现状分析

3G/4G通信

卫星通信 光纤通信

WIFI

优势 缺点

移动性强
部署简单

不受地理限制

费用高昂
频点申请麻烦

带宽有限
延时大

优势 缺点

带宽充足
链路稳定
实时通信

移动性差
部署复杂
价格高昂

优势 缺点

热点数量多
部署简单

满足室内通信

安全性低
单点覆盖范围小
热点切换麻烦

优势 缺点

覆盖广泛
移动性强
部署简单
延时小

不同制式无法叠加
不同制式无法切换

对现有的通信资源进行统筹管理，充分发挥其使用价值



智能网络通信系统方案商

——提供高稳定、高带宽、高安全的网络连接

公共安全 应急消防 巡检巡修 移动金融 广电直播 路政交警 交通物流

融合通信解决方案



为客户提供高稳定、高带宽、高安全的网络连接

通过将数据包拆分并从不同网络通道传输的链路聚合技术，做到融合各种网络制式，提高有效带宽，解决常规接

入方式的带宽低、基站拥堵、基站信号抖动等通信质量问题，消除因常规接入方法导致的业务断续。

解决方案

融合
链路

融合
通信

TD-SCDMA WCDMA CDMA2000 FDD-LTE TD-LTE VSAT
5G网络

3G网络 3G网络 3G网络 4G网络 4G网络 卫星

——融合通信技术



解决方案 ——铁路多通道融合通信系统网络TOP图



融合服务器

数据中心
LAN

指挥中心

解决方案 ——铁路巡检子系统

便携式融合终端
运营商公网

运营商专网

超强续航能力

内置8000mAh电子电池，可

持续工作超过8小时。

一体化设计

自带摄像功能。夜间视频传输

清晰流畅。

多SIM卡插槽
内置3个SIM卡插槽，支持3大运营商的

3G/4G网络同时接入；

 铁路巡检人员佩戴便携终端，可实时传输现场的音视频数据到指挥中
心。

手持终端



融合服务器

数据中心
LAN

指挥中心

解决方案 ——铁路检修子系统

运营商公网

运营商专网

 铁路抢修车辆通过安装车载终端，可实时传输车辆行驶中的音视频数
据到指挥中心。

车载终端

多SIM卡插槽
内置3个SIM卡插槽，可扩展6个和8个插槽

支持3大运营商的3G/4G网络同时接入；

路由交换模块

具备3个WAN口，支持多种网络叠加

具备2个LAN口，支持本地交换功能

高扩展

预留卫星调制解调器、光纤等扩

展空间，可扩展光纤、卫星接入。



解决方案 ——铁路应急布控子系统

融合服务器

数据中心
LAN

指挥中心

运营商公网

运营商专网

布控式融合中控站

超强续航能力

内置40000mAh电子电池，

可持续工作超过8小时。

多SIM卡插槽
内置3个SIM卡插槽，支持3大运营商的

3G/4G网络同步接入。

一体化设计
同时集成高清布控云台、视频编解码模块、

语音对讲等；设备轻巧便携，可随时布控。

 在铁路边坡塌方，处理突发事件，铁路应急调度等情况下临时布控。

 融合中控站可将前方高清视频实时传回指挥中心，指挥中心同步可以
进行音视频调度。



解决方案 ——无人值守铁路道口、路桥监控子系统

融合服务器
LAN

指挥中心

运营商公网

运营商专网

室内型融合终端

室外型融合终端

多SIM卡插槽
内置多个SIM卡插槽，支持三大运营商的

3G/4G网络同步接入；

即插即用

具备多个LAN接口，兼容各大品牌的摄像

机接入，音视频实时传回指挥中心。

防水设计

室外AP采用IP67防护等级，户外

安装不受限制。

 通过在无人值守铁路道口、路桥等信号不稳定的区域部署融合终端。

 融合多个通道、多个运营商网络，实时性高、抖动小、通信质量高，
可实时传输摄像头视频图像到集调中心。

布控式融合中控站



解决方案 ——铁路巡查子系统

背负式融合采集站

 以往设备线路故障排查，需要把列车停下
来，带人过去检查。应用无人机巡查，可
以减少对列车运行的干扰。不仅提高了巡
查效率，同时还减轻了作业的危险和强度。

 安赛通多通道融合视频通信系统，可实时
传输无人机采集的视频图像到集调中心

超强续航能力

内置30000mAh电子电池，

可持续工作超过8小时。

多SIM卡插槽
内置3个SIM卡插槽，可扩展6个和8个插槽

支持3大运营商的3G/4G网络同时接入；

高扩展
可接入HDMI、SDI、VGA等视频接口；

支持IP口视频接口。



产品介绍

（一）S系列融合服务器

提供高稳定、高带宽、高安全的网络融合连接。

性能参数

型号 AST-S1 AST-S2 AST-S3

规格 1U 2U 2U

接口 WAN*2、LAN*6、VGA*1

推荐管理终端 1-30 1-50 1-100

推荐用户数 1-100 1-2000 1-10000

数据交换能力 2.5Gbps 10Gbps 20Gbps

功耗 20W 40W 50W

功能 智能QoS、双电源、链路负载均衡等

全业务特性

支持IPv6、IPSec、

MPLS VPN、H-QoS、组

播等技术有机融合

定制化远程监控与管理

一站式业务平台

可视化运维

支持IPSec VPN、GRE VPN、

L2TP/PPTP VPDN、NAT应

用下支持L2TP/PPTP穿透功能

管理维护 多VPN支持



产品介绍

（二）P系列便携式融合终端
面向高可靠链路需求行业的新一代网络融合产品

融合多运营商网络，满足用户对4G无线链路的高稳定、高带宽的快速接入需求。

提供丰富软件特性，支持VPN、MPLS、组播、Qos等应用技术。

性能参数

型号 AST-P1 AST-P2

SIM卡 2 3

接口 Type-C*1 、M8电源接口24V直流输入

功耗 10W 12W

公网通信制式
4G:TD-LTE/FDD-LTE;
3G:TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000;
2G:GSM/CDMA

支持运营商 电信、联通、移动

功能 支持GPS,北斗和基站定位、带宽叠加、多网融合等



产品介绍

（三）布控式融合中控站
面向高稳定、高带宽、快速接入场景的融合机动布控产品

集摄像变焦、录像存储、视频压缩、北斗定位、音视频实时传输于一体的多功能布控站

性能参数

型号 AST-C1

SIM卡 4

接口 电源*1、USB*1、WAN*1、LAN*1、4芯航空接口*1

视频输入 支持1-4加密高清云台, 1080P/720P/D1

存储 内置1TB容量硬盘

公网通信制式
4G:TD-LTE/FDD-LTE;
3G:TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000;
2G:GSM/CDMA

支持运营商 电信、联通、移动

功能 支持手咪对讲、3维云台控制、带宽叠加、多网融合等



产品介绍

（四）室内、户外型融合终端

面向高稳定、高带宽、高安全链路的新一代网络融合产品

性能参数

产品名称 室内型融合终端 户外型融合终端

型号 AST-F1 AST-F2

SIM卡 3 3

接口 WAN*2、LAN*3、USB3.0*1、M8电源接口、RS422*1

公网通信制式
4G:TD-LTE/FDD-LTE;
3G:TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000;
2G:GSM/CDMA

支持运营商 电信、联通、移动

功耗 10W 10W

防水等级 IP65 IP67

功能
支持GPS,北斗和基站定位、端口VLAN、带宽叠加、多网融合

等

室内型融合终端

户外型融合终端



产品介绍

（五）背负式融合图传系统

性能参数

型号 AST-B1（无屏） AST-B2（带屏）

SIM卡 3 4

接口 Type-C*1 、电源12V、RJ45*1

视频输入 HDMI HDMI/SDI/VGA

摄像头（选配） 摄像机、无人机图传等

功耗 10W 12W

公网通信制式
4G:TD-LTE/FDD-LTE;
3G:TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000;
2G:GSM/CDMA

支持运营商 电信、联通、移动

功能 支持GPS,北斗和基站定位、带宽叠加、多网融合等



产品介绍

（六）车载式融合终端

面向高稳定、高带宽、高安全链路的新一代网络融合产品

性能参数

型号 AST-A1 AST-A2 AST-A3

SIM卡 3 5 4

接口
WAN*2、LAN*3、USB3.0*1、M8电源接口、

RS422*1

图像输出接口 NC NC HDMI

公网通信制式
4G:TD-LTE/FDD-LTE;
3G:TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000;
2G:GSM/CDMA

支持运营商 电信、联通、移动

功耗 12W 15W 15W

功能
支持GPS,北斗和基站定位、端口VLAN、带宽叠

加、多网融合等

多SIM卡插槽

内置4个SIM卡插槽，

支持3大运营商的3G/4G网络同时接入。

路由交换模块

具备2个WAN口，支持多种网络叠加

具备3个LAN口，支持本地交换功能。

高扩展

预留卫星调制解调器、光纤等扩展空间，可扩展光纤、

卫星接入。



产品介绍 ——手持终端

（七）手持终端

POC语音对讲:支持单呼、组呼、群呼等功能。

视频调度：支持视频推送、视频录像存储、视频云

台控制、视频监控浏览等。

GIS地图调度：支持地图人员显示、GIS地图监控、

实时定位及跟踪、历史轨迹回放、调度操作集成等。



产品介绍 ——产品系列



融合链路 支持多种负载均衡模式（带宽叠加、故障切换，冗余传

输），网络业务感知的策略选择

增强的TCP加速

在传统TCP双边加速基础上，通过使用TCP协议包动态择路传输的

独特技术，摆脱TCP协议先天局限性,可以最大限度提升TCP带宽,速度

提升2-30倍.
安全VPN

提供安全加密的VPN通道，支

持国密2,3,4，节省专线费用

本地数据缓存

支持离线情况下的数据本地存储
应用插件扩展

路由器支持应用软件部署，可提供内网

VoIP，视频监控本地存储等插件植入

多协议支持

支持OSI TCP/IP各层协议栈

产品介绍 ——产品特性



车辆部署 APP远程查看

听得清

指挥中心

看的见 调得动

◆ 融信通信车载终端部署在城管电动巡检车上

◆ 通过手机APP和电脑软件查看车辆、执法人员实时的位置信息和高清视频

应用案例 ——深圳福保城管支队视频监控



工行移动金融试点：保证上门金融服务不受当地信号质量影响，提高办事效率

应用案例 ——深圳工行移动金融



应用案例 ——永州市公安局龙舟赛保障

大型赛事通信网络的痛点

龙舟赛参与人数超过五万人，一度造成现场微信
不能顺利发出，甚至部分电话都无法畅通。

多通道融合视频指挥调度价值

◆我司布控式融合中控站在龙舟赛主席台、观众
观看区域及江边分别部署各一套。凭借多卡多
路同传技术现场的多路音视频画面清晰流畅的
实时回传至指挥中心，并在大屏幕上同步播出。

◆车载融合终端装在特勤车上，在沿途区域开展
部署工作，整个过程中相关视频画面清晰、流
畅，并实时回传至指挥中心。



应用案例 ——某军分区应急保障

保障抗洪抢险实兵演练活动

 安赛通融合通信系统为本次应急保障任务保驾护航。

 卓越的视频传输效果及便利的指挥调度受到各首长及一线官兵的一致好评。

 根据军分区首长指示，我司与军分区将进一步在通信指挥系统及信息化建设、部队及所属人武部应急演练、智慧智能
营房、视频监控、安全防范等领域就融合通信传输系统设备和应用示范等方面进行战略性深入合作。



应用案例 ——西藏武警部队测试

2019年7月，西藏武警部队针对其出警任务

特点，对部分海拔较高、地形偏远、运营商信
号差等特点地区进行视频传输测试，我司为武
警部队提供车载融合终端及布控式融合终端进
行测试。
我司产品多网、多通道网络融合，高速、稳

定、安全等特性，实时将高清视频传输到武警
部队指挥中心，保障了藏区高原的音视频实施
传输，得到了现场领导的一致好评。



公司简介

深圳市安赛通科技有限公司

深圳市安赛通科技有限公司成立于2012年，注册资本1000万，国家级高新技术企业及深圳市双

软企业，国内首家基于SD-WAN技术的多通道融合通信方案提供商。

公司聚焦于新一代信息技术、多通道融合通信设备开发研制及系统集成，主要产品系列：布控式

融合通信类产品、车载式融合通信类产品、便携式融合通信产品、应急通信视频采集类产品等，聚焦

在为客户提供稳定、安全、优质高效的多通道融合通信网络整体解决方案。



资质专利 ——公司资质认证

➢ 通过公安部一所产品检验认证

➢ 取得中国增值电信业务经营许可证

➢ 质量管理体系认证ISO9001

➢ 国家高新技术企业认证

➢ 深圳市双软企业认证

➢ 广东省守合同重信用企业

➢ 军委装备采购信息中心合格供应商

➢ 中国铁路物资采购平台供应商

➢ 深圳市政府采购中心供应商

➢ 中国电信阳光采购网合格供应商



资质专利 ——发明专利

序号 名称 类别 状态

1 头戴式可调节角度的固定装置 实用新型 已申请

2 一种多网融合同步传输设备 实用新型 已申请

3 一种多网融合带宽叠加设备 实用新型 已申请

4 一种多网融合传输过程的加密终端 实用新型 已申请

5 一种多网异构叠加效应算法 发明专利 已申请

6 视频监控链路传输带宽叠加一种方法 发明专利 已申请

7 VOIP链路传输保障一种方法 发明专利 已申请

8 视频监控业务之链路的传输保障一种方法 发明专利 已申请

9 车载式多网融合终端 外观专利 已申请

10 便携式多网融合终端 外观专利 已申请

11 多网融合服务器 外观专利 已申请

12 智能网络监控仪 外观专利 已申请



谢谢您的指导
THANK YOU FOR YOUR GUIDANCE

深圳市安赛通科技有限公司


